
Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä

Yleistä:

Valoiste Glow on helposti muokattava hyllyvärjestelmä integroidulla valaistuksella. Se soveltuu niin myymäläkäyttöön (Pro-versio) kuin
yksityiskoteihin (Home-versio). Hyllyjärjestelmä muodostuu seinään pystysuoraan asennettavista säätölistoista ja hyllyelementeistä, joiden
korkeuksia voidaan säätää helposti ilman työkaluja 50mm (?) portailla.

Varastovärina anodisoitu musta. Tehdastilauksena anodisoitu ’kulta.’

Värintoisto >90. Varastotuotteena värilämpötila 3000K. Tehdastilauksena muut värilämpötilat (2700K/4000K/5000K).

Takuu kaksi (2) vuotta.

Rakenne:

Säätökiskot ja hyllyelementit anodisoitua alumiiniprofiilia, hyllytasot karkaistua kirkasta lasia. Hyllyelementteihin valmiiksi integroitu
LED-valaistus, vaihtoehtoina lineearivalaistus yleisvalaistukseen ja liikuteltavat minispotit kohdevalaistukseen. Valaistus on
matalajännitteinen (24V/48V DC) turvavalaistus. Sähkönsyöttöön tarvitaan LED-virtalähde mitoitettuna hyllyjen määrän mukaan.
Sähkönsyöttö hyllyyn tapahtuu pikaliittimellä säätökiskon päähän. Säätökiskoissa ja hyllyelementeissä sähköistys on tehdasvalmiina.

Asennus:

Säätökiskot asennetaan tukevasti seinärakenteeseen pystysuoraan. Säätökiskot voidaan asentaa joko pinta- tai uppoasennuksena
viimeistellen seinäpinnan tasoon. HUOMIO: hyllytyyppi pitää valita säätökiskojen asennustavan mukaan.

Muuta:

Vakiona ON/OFF, himmennys optiona.

Ladattavat tiedostot



Valoiste Glow -hyllyjärjestelmä

Tuotekoodit

 

Tuotekoodi Tuote Kuvaus Mitat, mm Hinta, alv 0%

VALT1010 Säätökisko-1x Säätökisko yhdelle kannakkeelle, ”monokisko”/reunakisko 3000K 2000 x 22 x 12

VALT2010 Tuplasäätökisko-2x Säätökisko kahdelle kannakkeelle, ”tuplakisko”/keskikisko 3000K 2000 x 22 x 12

VALT3030 Kiskopääty 1x Kiskopääty 3000K

Tuplakiskopääty 2x Kiskopääty kaksoiskiskolle

Syöttöpääty 1x Kiskopääty syöttöjohdolla, suora

Tuplasyöttöpääty 2x Kiskopääty kaksoiskiskolle syöttöjohdolla, suora

Syöttöpääty 1x

Tuplasyöttöpääty 2x
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