
Valoiste Vehmaa IP44 LED

Yleistä:

Pienikokoinen, kulma-asenteinen IP44 LED-valaisin soveltuu erinomaisesti esimerkiksi työtasovalaisimeksi, porrashuoneisiin ja
tuulikaappeihin niin sisä- kuin ulkotiloihin (käyttölämpötila-alue -25…+40 C). Soveltuu myös pinta-asennukseen tai ripustettavaksi. Teho
10W / 960lm, pituus 300mm. Värilämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP44.

LED L80B10 >80.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra > 83 (Ra >90 optiona).

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Runko vaaleanharmaaksi (RAL9006) tai valkoiseksi (RAL9016) maalattua alumiiniprofiilia. Muut RAL-sävyt tilauksesta.
Opaalihäikäisysuoja.

Asennus:

Asennus seinään tai ripustus. Ripustussarja tilattava erikseen. Vakiona päättyvä asennus -o. Saatavana myös läpijohdotettuna.

Ladattavat tiedostot

Asennusohjeet Valonjakotiedostot

https://www.valoiste.fi/wp-content/uploads/Valoiste_Vehmaa_IP44_LED_asennusohje.pdf
https://www.valoiste.fi/wp-content/uploads/Valoiste_Vehmaa_IP44_LED_valonjakotiedostot.zip


Valoiste Vehmaa IP44 LED

Tuotekoodit

Tuotekoodi Teho Valovirta Värilämpötila Pituus Asennus Hinta, alv 0%

VA54022193 9 W 860 lm 3000 K 300 mm Seinä 56,53 €

VA54022195 9 W 880 lm 4000 K 300 mm Seinä 56,53 €

VA54022136 9 W 860 lm 3000 K 300 mm Ripustus 59,55 €

VA54022139 9 W 880 lm 4000 K 300 mm Ripustus 59,55 €

 



Valoiste Vehmaa IP44 LED

Valonjako



Valoiste Vehmaa IP44 LED

Mitat

Lisätarvikkeet

VA50922032 Vaijeriripustin ”sähköpää” valkoinen, kattokupilla ja 1500mm liitosjohdolla 19,20€

VA50922143 Vaijeriripustin ”kylmä pää” 8,70€


